
 

• De APK voor Vastgoed® • Postbus 536, 3760 AM te Soest • T: 085 – 489 1606 • E: info@apkvastgoed.nl • I: www.apkvastgoed.nl  
•  Rabobank: 1099.80.840 • Btw: NL 8153.44.818.B01 • Kvk: 321.12.820  

‘De APK voor Vastgoed®’ is geregistreerd bij het Benelux merkenbureau en handelsnaam van ssw groep bv. Op al onze transacties zijn van 
toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel te Amersfoort. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeldrapport bouwtechnische keuring 
 

 

Voorbeeldweg 1 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

 
Inspectiegegevens 

  
Opdrachtnummer :  Geen 
  
Opdrachtgever : Aankopende partij  
Adres :  
Postcode en plaats :  
   
Objectgegevens 
Adres : Voorbeeldweg 1 
Postcode en plaats : Het Gooi 
   
Bouwjaar : 2002, volgens opgave. 
 
Woningtype : Vrijstaand 
Bouwwijze : Traditioneel 
Bijgebouwen : Gasthuis 
Bewoond : Ja 
 
Gebruik : Woonbestemming ± 100 % 
Inhoud woning                                                      : 
Inhoud bijgebouwen                                            : 
Totaal                                                                      : 

±   1400 m³ 
±     260 m³ 
±   1660 m³ Slechts bedoeld voor het rekenmodel prijs Woningkeuring. 

  
Inspectiegegevens  
Woninginspecteur : Paul de Keurder 
Woningkeuring - inspectiedatum : 2012 
Aanwezig tijdens de inspectie : - Opdrachtgever woningkeuring. 

- Verkopend makelaar. 
- Aankopend makelaar. 

Weersgesteldheid : - Droog, zonnig 
- Temperatuur ± 24°C 

 

Samenvatting directe herstelkosten H 

A - Binnenonderdelen € 1.450,00 

B - Buitenonderdelen € 8.600,00 

C - Installaties €    0,00 

D - Bijgebouw(-en) € 1.500,00 

Totaal € 11.550,00 

 

Overzicht van specialistische 
onderzoeken 

Niet begroot. 

A - Binnenonderdelen punt(-en)  

B - Buitenonderdelen punt(-en)  

C - Installaties punt(-en) 01, 02, 03, 06, 07 

D - Bijgebouw(-en) punt(-en)  

Notabene: mogelijk kostenverhogende factoren van de totale herstelkosten.  
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DE APK VOOR VASTGOED® 

 

Opmerkingen vooraf 
Verkoper (s) informatie: 
-  Bij opdracht woningkeuring is geen  inlichtingenformulier ‘verkoop’ verstrekt. 
 
Vergunninghoudende bouwwerken, verbouwingen - (gedeeltelijk) nieuwbouw: WABO 1 oktober 2010 
- Overig: Kopersverantwoordelijkheid. (geen onderdelen opgegeven door verkopende partij) 
 

Zelfaangebrachte (in eigen beheer) voorzieningen. 
- Onbekend (tenzij specifiek aangegeven door verkopende partij). 

Opmerkingen woninginspecteur: 
- Als de woninginspectie plaatsvindt in opdracht van de verkoper, ontslaat dat de koper niet van diens onderzoeksplicht. 
- Woningkeuring betreft  aankoop. 
- Het rapport Woningkeuring spreekt zich niet uit over energiebesparende maatregelen, verbeteringen op het gebied van isolatie 

en beglazing moeten worden uitgevoerd volgens het Energie Prestatie Advies Woningen. Meer informatie: www.vrom.nl  

 Niet bij de Woningkeuring betrokken: 
- Tuinhuis 
- Tuininrichting en woonerfafscheidingen. 
- Zonwering en/of (rol-) luiken (handbediend of elektrisch) en horren. 

Fotowijzer algemene onderdelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informatie c.q. toelichting rapport Woningkeuring 
2000 tot vernieuwend bouwen:  

Kenmerken:  
Woningen uit deze periode zijn nog vrij nieuw en daardoor gemakkelijk herkenbaar.  
Aandachtspunten: 

• Minder dan bij woningen uit de overige periodes. Tegenwoordig moeten aannemers en bouwbedrijven voldoen aan 
vastgestelde kwaliteitsnormen. Ook voor- en nazorg zijn in regels vastgesteld.  

• Keuzes voor bouwwijzen en materiaaltoepassingen worden nu veel bewuster gemaakt. Er is meer oog voor gebruik en 
onderhoud van woningen.   

 Milieuaspecten 

- Geen mededelingen voorafgaande aan de woningkeuring. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

 
Beoordeling 
Onder ‘beoordeling’ wordt verstaan de conditiemeting en score van bouw- en installatiedelen. Deze conditiemeting is een instrument met als 
doel objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen (onderdelen). De conditiemeting is te zien als een liniaal waarmee de 
technische staat kan worden gemeten. In de conditiemeting is een direct verband gelegd tussen de op een bouwdeel aan te treffen gebrek en de 
conditie daarvan. 
 
De conditie representeert zowel het belang (de ernst) van de aangetroffen degradatie als intensiteit waarin de degradatie is voortgeschreden: 
Beginstadium, gevorderd stadium of (eindstadium) en de omvang. De resultaten uit belang, intensiteit en omvang worden vastgelegd door 
middel van een conditie en bepalen samen de technische conditie. Deze conditie gaat van uitstekend, goed, redelijk, matig, slecht tot zeer 
slecht. De woninginspecteur beoordeelt, stelt daarbij vast wat ernst en omvang van de situatie is, en  bepaalt nut en noodzaak van herstel. 
 

Beoordeling  Omschrijving
1  Zeer goed Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of 

verouderingsverschijnselen  
 
 

2  Goed  Invloed van gebruik, weer en wind manifesteren zich in geringe mate. Het 
bouwdeel is ‘ingelopen’, de nieuwigheid is eraf. De primaire functievervulling is 
zonder meer gewaarborgd. 
 

3  Redelijk Invloeden van gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste echte gebreken, 
zoals houtrot en corrosie. Het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op 
gang gekomen. Incidenteel kan een storing in de primaire functie vervulling 
optreden. 
 

4  Matig  Het verouderingsproces heeft het bouwdeel duidelijk in z’n greep. De beste tijd is 
voorbij, het einde nadert. Storingen in functievervulling komen plaatselijk voor 
en/of zijn al meerdere malen voorgekomen. 
 

5  Slecht Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. Regelmatig 
worden ernstige gebreken aangetroffen. De primaire functievervulling is niet meer 
gewaarborgd. Het bouwdeel heeft het einde van zijn levensduur bereikt. 
 

6 Zeer slecht  Het verouderingsproces is dusdanig gevorderd dat er geen sprake meer is van 
functievervulling. De beoordeling 6 wordt gebruikt voor gevallen die niet binnen de 
eerste vijf condities te kaderen zijn. 
 

# B  Niet (of beperkt) te inspecteren: Beoordeling is slechts een indruk ! 
 

 
?  nader specialistisch onderzoek 
 
!  onderdeel met risico 
 
n.b.  herstelkosten niet begroot 
 
z.w.  herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren, niet begroot 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
01 Schoorsteenkanalen / Dakdoorvoeren 

 
 

 
2 
 
 
 

 Beoordeling: 
- Goed 

 
 Aandacht: Schoorsteen en dakdoorvoeren zijn behoudens geveldoorvoeren 
dakonderbrekingen in hellende c.q. platte daken. De wind- en waterdichte 
buitenaansluitingen zijn hierbij (meer) van belang.  
 
 Betreft: 
- Rookgas- (gemeenschappelijk) en ventilatiekanalen. 

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Geen tekortkomingen geconstateerd, overig zie B01-02. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
02 Dakbeschot / Dakvloeren 

 
 
 

 
2 
 
 
 

 Beoordeling: 
- Goed 

 
 Aandacht: De wind (na – isolatie) en waterdichte binnen en 
buitenafwerking en aansluitingen zijn hierbij (meer) van belang. 
 
 Betreft: 
- Samengestelde (geïsoleerde) dakconstructie. (aanname) 

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Voor afwerking geldt geen beoordeling. 
- Overig, zie B02 en / of 03 

 

 
 

 

03 Kapconstructie / Plat dakconstructie 

 
 

 
1 
 
 
 

 Beoordeling: 
- Zeer goed 

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Met verwijderen van afwerking  rekening houden met 

tekortkomingen. 
- Gordingen (nok), beperkte doorbuiging tussen de bouwmuren, 

geen constructief herstel noodzakelijk. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
04 Dakkapellen / Dakopbouwen 

 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed 

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie vanaf woonlagenniveau of aangrenzende 

bouwonderdelen. 
Aandacht: Dakkapel is een dakonderbreking van hellende daken. De wind 
en waterdichte buitenaansluitingen zijn hierbij (meer) van belang.  

 
 Betreft: 

- Diverse dakkapellen. 
 
 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Dak- en randafwerking: Zie B02. 
- Kozijn(en) en raam (en): Zie B11 
- Schilderwerk, zie B13 en / of 14. 

 

 

 
 

 

05 Dakramen / Lichtkoepels 
 

n.v.t.   
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
06 Binnenwanden dragend 

 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed 

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie grotendeels binnen handbereik (steekproefsgewijs).   

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Diverse, normale en beperkte thermische krimpscheurvorming bij 

aansluitingen met aansluitende bouwonderdelen en/of 
wandopeningen. Behoeft geen constructief herstel. 
Afwerkingherstel door uitkrabben van scheurvorming in een v-
vorm, schoonmaken en dan opvullen met een flexibele voeg en 
afplakken met wapeningsgaas. Zelfwerkzaamheid. 

- Oude spanningscheurvorming in het wandoppervlak, bij 
aansluitingen wandopening van woonkamer naar keuken. 
Ogenschijnlijk eindstadium, behoeft geen constructief herstel op 
dit moment. Afwerkingherstel gelijk aan voorgaande. 

- Diagonale scheurvorming door spatkracht langs dakkapellen, 
geen constructief gebrek, afwerkingherstel gelijk aan 
voorgaande. 

 

 

 

07 Binnenwanden niet dragend 

 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Voor zover van toepassing gelden min of meer gelijke kenmerken 

beoordeling en inspectiewijze als bij binnenwanden dragend, zie 
A06. 

- Beperkte thermische spanning op wandconstructie door vloer- en 
dakconstructie. Behoeft geen constructief herstel. Lokaal herstel 
scheurvorming door uitkrabben scheurvorming in v-vorm, 
opvullen met flexibele specie en overplakken met wapeningsgaas, 
alvorens op nieuw af te werken.  

 

250,00 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
08 Binnenkozijnen en -deuren 

 
 

 
1 

 Beoordeling: 
- Zeer goed  

 
 Inspectiewijze:  
- Inspectie binnen handbereik (steekproefsgewijs). 

  
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Beperkte gebruikschade, matig sluitend hang- en sluitwerk. 

 

 
 

 

09 Trappen 

 

 
 

 
1 

 Beoordeling: 
- Zeer goed  
 

 Inspectiewijze: 
- Inspectie binnen handbereik (steekproefsgewijs).   

 
 Betreft: 
- Woonlagen vaste houten trappen. 

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Geen bijzonderheden geconstateerd. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
10 Zoldervloer 

 
 

 
2 
 
 
 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
  Betreft:  Betonnen zoldervloer 
- Woonlaag (slaapvertrekken). 

  
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Geen bijzonderheden geconstateerd aan vloerconstructie. 

Beperkte schades aan vloeivloer badkamer is afwerkingherstel en 
koperskeuze. 

 

 

11 Verdiepingsvloer(en) 
 

 
1 

 Beoordeling: 
- Zeer goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Niet te inspecteren i.v.m. vloerafwerking , inspectie plafondzijde 

beneden gesitueerde verdieping beperkt door afwerkingen. 
 
 Betreft: Betonnen verdiepingsvloer(en) 
- Woonlaag (slaapvertrekken).  

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Geen bijzonderheden geconstateerd aan vloerconstructie. 

Beperkte schades aan tegelwerk is afwerkingherstel en 
koperskeuze. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
12 Balkon / Galerij / Dakterras 

 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie binnen handbereik. 
Aandacht: Balkon is een gevelonderbreking c.q. uitbreiding van een 
verdiepingsvloer. De wind en waterdichte buitenaansluitingen zijn hierbij 
(meer) van belang.  
Aandacht: Een dakterras is een extra last op de dakconstructie, 
constructieve voorzieningen/aanpassingen worden niet beoordeeld. 

 
 Betreft: 
- 1 Balkon - inwendige draagconstructie. 

 
 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Balkondraagconstructie: Goede staat van onderhoud, stabiele 

indruk. 
- Balkonafwerking, dakbedekking en –randen: Voldoende staat 

van onderhoud dakafwerking. Losse vloerdelen dienen vastgezet 
te worden, zelfwerkzaamheid. 

- Balkonhekwerk (doorval beveiliging): Voldoende stevig en stabiel
- Schilderwerk, zie B13 en / of 14.  

 

 
 

 

13 Begane grondvloer 
 

 
1 
 
 

# 

 Beoordeling: 
- Zeer goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Niet te inspecteren i.v.m. vloerafwerking en inrichting. 

 
 Betreft: Betonnen begane grondvloer 
- Woonlaag, begane grond. 

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Geen bijzonderheden geconstateerd aan begane vloerdelen.   

  

 

13a Kruipruimte 
 

n.v.t.   
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
14 Kelder / Souterrain 

 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
Inspectiewijze: 
- Inspectie grotendeels binnen handbereik. 

 
 Betreft:  
- Souterrain (+ zwembad + sauna, apart beoordeeld) 

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Droog tijdens de woningopname. 
- Vochtkenmerken (lekkage) tijdens de inspectie rond enkele 

koekoeken, aanpassing plaataansluiting en waterdicht afwerken, 
hierna afwerking herstellen. 

- Beperkte vochtophoping bij deurposten door onvoldoende 
droging (ventilatie) door open stand deuren. Afwerkingherstel 
uitvoeren.  

- Kelderwanden: Beperkte thermische spanningscheurvorming 
(verticaal) over aansluitingen in het wandoppervlak. Normaal 
afwerkingherstel. 

- Koekoeken goede en schone staat van onderhoud. 
- Ventilatievoorzieningen: Ogenschijnlijk voldoende aanwezig in de 

ruimtes. Geen vochtophoping of aanslag geconstateerd buiten de 
eerder genoemde locaties. Zie ook onderstaande foto’s. 

 

 
 

800,00 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
15 Bad- en/of Doucheruimte 

 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Visuele inspectie en registratie. 

 
 Betreft: 
- Diverse badkamergroepen in de woning. 
- Enkele inpandige bad- en/of doucheruimte (vochtbelasting). 
- Natuurlijke ventilatie en centraal mechanische ventilatie, niet 

getest op afzuigcapaciteit. 
 
 Opmerkingen: 
- Voor bad- en douche-inrichting geldt geen beoordeling. 
- Wandtegels beschadigd, los voegwerk.  
- Vloerafwerking zolderverdieping over minder stabiele 

ondergrond, hierdoor spanningscheur over de breedte. Behoeft 
geen direct herstel. 

- Beperkte uitspoeling voegwerk op enkele locaties in het 
wandtegelwerk, normaal herstel/aanpassing op de langere 
termijn.. 

- Kitwerk ontbreekt bij een aantal aansluitingen als overgang 
wandtegelwerk(bij bad) naar vloerafwerking, hierdoor kan 
lekkage ontstaan in plafonds (afwerking). Kitwerk aanbrengen 
waar nodig op diverse locaties in de natte ruimten. 

- Aarding metalen onderdelen zichtbaar aanwezig: Nee. 
(waarschijnlijk aanwezig achter de diverse afwerkingen. 

- Woonwensen: Koperskeuze. 
 

 
 

400,00 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
16 Toiletruimte 

 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Visuele inspectie en registratie. 

 
 Betreft: 
- Diverse toiletgroepen, deels onderdeel van de badkamers. 
- Natuurlijke ventilatie en centraal mechanische ventilatie, niet 

getest op afzuigcapaciteit. 
 
 Opmerkingen: 
- Voor toiletinrichting geldt geen beoordeling. 
- Woonwensen: Koperskeuze. 

 

 
 

 

17 Keuken 

 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed   

 
 Inspectiewijze: 
- Summiere inspectie en registratie. 

 
 Betreft: 
- Woonlaag: begane grond. 
- Natuurlijke ventilatie. 
- Lokale mechanische ventilatie, niet getest op afzuigcapaciteit. 

 
 Opmerkingen: 
- Voor keukeninrichting (apparatuur) geldt geen beoordeling. 
- Geen bijzonderheden geconstateerd. 
- Woonwensen: Koperskeuze. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

A BINNENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
18 Binnenschilderwerk 

 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie binnen handbereik (steekproefsgewijs). 

 
 Opmerkingen onderhoudskenmerken: 
- Beoordeling is gerelateerd aan de relatief korte 

onderhoudscyclus. 
- Schilderwerk, beglazingskit zijn medebepalend voor de kwaliteit 

van de  buitenkozijnen, -ramen en deuren: Koperskeuze. 
 

 

   Subtotaal                                                                                           €  1.450,00 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

 

B BUITENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
01 Schoorsteen / Dakdoorvoer 
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 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie vanaf woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende 

bouwonderdelen. 
 
 Betreft:  
- Rookgas- (gemeenschappelijk) en ventilatiekanalen. 

 
 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Schoorstenen in voldoende staat van onderhoud. Verder zie C07. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

B BUITENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
02 Dakbedekking schuine daken 

 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie vanaf woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende 

bouwonderdelen. 
 

 Betreft:  
- Riet. 
Onderhoud: Periodieke inspectie op uiterlijk (verouderingskenmerken), en 
in de beginjaren een jaarlijkse inspectie, aandacht voor: Beschadigingen 
door vogels (nestenbouw), mosvorming, nokvorsten (onderlinge hechting / 
aansluitingen met het riet), randaansluitingen en uitgesleten rietoppervlak 
(vrijkomen van de spandraden). 

 
Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Mos- en algengroei over alle dakvlakken, hierdoor verteert de 

rietlaag. Toplaag is hierdoor aangetast. Tevens is ter plaatse van 
de nokvorsten en aansluitingen met keramische pannen bij 
kapellen sprake van uitzakken. 

- Toplaag afborstelen en opvullen, hierna de rieten kap geheel 
behandelen tegen mos- en algengroei.  

- Rieten dak is aangebracht op een gesloten constructie (dicht 
dakvlak/dakbeschot). Bij aankomende werkzaamheden aan de 
rieten dakafwerking controle van eventuele brandwerende 
behandelingen, niet begroot. 

 

 

7000,00 

03 Dakbedekking platte daken 
 

n.v.t.   
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DE APK VOOR VASTGOED® 

B BUITENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
04 Overstekken, goot-/ 

dakbetimmeringen 

 

 
 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

  
 Inspectiewijze: 
- Inspectie vanaf woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende 

bouwonderdelen. 
 
 Betreft: 
- Hout. (kunststof). 
De levensduur wordt in belangrijke mate bepaald door (deskundige 
verwerking) materiaaltoepassing en de uitvoering van vakkundig periodiek 
onderhoud. Meer dan gebruikelijke herstelwerkzaamheden c.q. 
deelrenovatie bevestigen vaak een mindere kwaliteit uitvoering van het 
periodiek onderhoud.  
 

 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Geen aantastingen geconstateerd. 
- Schilderwerk, zie B14. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

B BUITENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
05 Goten 

 

 
3 

 Beoordeling: 
- Redelijk  
 

 Inspectiewijze: 
- Inspectie vanaf woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende 

bouwonderdelen. 
 
 Betreft: 
- Koperen mastgoten.  
Zelfdragend (expansie) of in een (houten) gootconstructie.  

 
 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Door vervuiling beperkte waterloop naar de hemelwaterafvoeren, 

schoonmaken goten. De goten dienen periodiek (2 maal per jaar) 
gereinigd te worden ter voorkoming van lekkages. 
Zelfwerkzaamheid. 

- Corrosievorming op gootbeugels en overslag(vlekken) hiervan op 
de koperen goten. Gootbeugels corrosie vrij maken en 
waterkerend afschilderen. 

 

1.200,00 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

B BUITENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
06 Hemelwaterafvoeren 

 
 

2  Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie vanaf woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende 

bouwonderdelen. 
 
 Betreft: 
- Koperen hemelwaterafvoeren.  
Onderhoud: Jaarlijkse inspectie gelijk als die van de goten (B05), vervuiling 
bij verbindingen kunnen duiden op verstoppingen van de grondleidingen. 
Preventieve inspectiemethode grondleidingen door middel van een klein 
gaatje te boren op 30 cm hoogte vanaf het maaiveld. 
 

 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Geen tekenen van lekkages of losse aansluitingen ten tijden van 

de inspectie. In goede staat van onderhoud. 
- De hemelwaterafvoeren vertonen normale 

verouderingskenmerken als verkleuring/uitslaan, geen actie 
noodzakelijk. 

 

 

07 Metselwerk 
 

n.v.t.   

08 Fundering  
 

 
1 

 Beoordeling: 
- Zeer goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Zie A13a. 

 
 Betreft: 
De levensduur van de fundering wordt in belangrijke mate bepaald door 
o.a. het constructieve evenwicht van de hoofddraagconstructie (casco), 
verandering permanente belastingen van de omgevingssituatie (o.a. het 
verlagen van grondwaterstanden, verkeersbewegingen …..) en naderhand 
optredende belastingen (o.a. onderspoeling t.g.v. grondleiding lekkage).  
 
De zettingen zijn in drie categorieën te verdelen, namelijk: 
- Het gebouw (woning) kan in zijn geheel zakken. 
- Het gebouw (woning) kan scheef zakken. 
- Bepaalde bouwonderdelen kunnen meer zakken dan andere 

 
 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Stabiele indruk. 

 

 

09 Voegwerk 
 

n.v.t.   
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DE APK VOOR VASTGOED® 

B BUITENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
10 Gevelafwerking 

 

 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie vanaf woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende 

bouwonderdelen. 
 
 Betreft: 
- Hout. 
- Gevelpleisterwerk. 
De levensduur wordt in belangrijke mate bepaald door (deskundige 
verwerking) materiaaltoepassing en de uitvoering van vakkundig periodiek 
onderhoud. Meer dan gebruikelijke herstelwerkzaamheden c.q. 
deelrenovatie bevestigen vaak een mindere kwaliteit uitvoering van het 
periodiek onderhoud. 
 

 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Houten gevelafwerking voldoende geventileerd aangebracht, 

geen aantastingen geconstateerd. 
- Verkleuringen op gevelpleisterwerk, met name aan de 

achtergevel en linkerzijgevel door langer vochtig blijven 
(schaduwzijde en mindere ventilatie). Normaal afwerkingherstel 
op termijn, zie B14. 

- Onderzijde (donkere band) van gevelpleisterwerk enkele malen 
overschilderd zonder oude afwerkingen te verwijderen en door 
vochtbelasting heeft dit een onregelmatig karakter gekregen. Zie 
voor regulier onderhoudsherstel B14. 

 

 
 

 



     

BOUWTECHNISCHE KEURING NODIG? DE APK VOOR VASTGOED!  ‐22/30‐  VOORBEELDRAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING
   

 

La
nd

el
ijk

 ●
 B

et
ro

uw
ba

ar
 ●

 D
es

ku
nd

ig
 ●

 V
er

ze
ke

rd
 ●

 R
eg

io
ke

nn
is

 ǀ 
 w

w
w

.a
pk

va
st

go
ed

.n
l 

DE APK VOOR VASTGOED® 

B BUITENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
11 Buitenkozijnen, ramen en deuren 

 

 
 

2  Beoordeling: 
- Goed  
- Woningkeuring betreft geen inspectie Politiekeurmerk Veilig 

Wonen, koperskeuze. 
 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie binnen handbereik (steekproefsgewijs), 

woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende bouwonderdelen.
 
 Betreft:  
- Hout (samengesteld). 
De levensduur wordt in belangrijke mate bepaald door (deskundige 
verwerking)  materiaaltoepassing en de uitvoering van vakkundig periodiek 
onderhoud. Meer dan gebruikelijke herstelwerkzaamheden c.q. 
deelrenovatie bevestigen vaak een mindere kwaliteit uitvoering van het 
periodiek onderhoud. Meer aandacht voor hang- en sluitwerk 
(tochtprofielen), gemiddelde levensduur hiervan is “door het gebruik” 
minder dan dat van de buitenkozijnen. –(draai)ramen en deuren. 
 
Onderhoud: Jaarlijkse inspectie op uiterlijkheden (verouderingskenmerken), 
hechting (vervuiling) van schilderwerk, andersoortige afwerking en 
aansluitingen met overig bouwonderdelen (metselwerk). Ook de overgang 
van glas (B12)  naar het kozijn, raam of deur dient goed waterdicht te zijn 
afgewerkt, de regenzijde van een woning (vochtbelasting), meer dan 
gewone aandacht. 
 

 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Hang- en sluitwerk, beperkte gebruikschade en slijtage(los 

komen), vastzetten en afstellen hang- en sluitwerk. 
- Geen houtaantastingen kunnen constateren aan de kozijnen, wel 

beperkte gebruikersschade. Normaal te herstellen tijdens 
eerstvolgende schilderwerkbeurt. 

- Raam dorpelstenen in goede staat, geen losse delen 
geconstateerd. 

- Schilderwerk, zie B13. 
 

 

400,00 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

B BUITENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
12 Beglazing 

 
 

 
2 

 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie binnen handbereik (steekproefsgewijs), 

woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende bouwonderdelen.
 
 Betreft:  
- Isolerende beglazing. 
Gemiddelde levensduur van dubbele (isolerende) beglazing is tot 20 jaar.  
Overig beglazing, is afhankelijk van beschadigingen c.q. keuze deze te 
vervangen voor dubbele (isolerende) beglazing. 
 

 Opmerkingen kwaliteitskenmerken: 
- Geen lekke ruiten en geen glasbreuk geconstateerd tijdens de 

woningkeuring. 
- Dag- en nachtventilatie roosters, reinigen voor gebruik. Periodiek 

deze roosters zelf/laten reinigen. 
 

 

13 Buitenschilderwerk, buitenkozijnen, 
ramen, en deuren 

 
 

 
3 

 Beoordeling: 
- Redelijk  
- Beoordeling is gerelateerd aan de relatief korte 

onderhoudscyclus. 
 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie binnen handbereik (steekproefsgewijs), 

woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende bouwonderdelen.
Gemiddelde levensduur, 3 tot 5 jaar. De levensduur wordt in belangrijke 
mate bepaald door (deskundige verwerking)  materiaaltoepassing en de 
uitvoering van vakkundig periodiek onderhoud.  
 

 Opmerkingen onderhoudskenmerken: 
- Schilderwerk, beglazingskit zijn medebepalend voor de kwaliteit 

van buitenkozijnen, -ramen en deuren. 
- Tijdens uitvoering schilderwerk ten alle tijden rekening houden 

met lokaal en oppervlakteherstel aan houtwerk, niet begroot. 
 
 Preventie: 
- Kostenraming op termijn: < 5e jaar, pro memorie: € 9.000,00 – 

11.000,00 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

B BUITENONDERDELEN 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
14 Overig buitenschilderwerk 

 
 

 
3 

 Beoordeling: 
- Redelijk  
- Beoordeling is gerelateerd aan de relatief korte 

onderhoudscyclus. 
 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie binnen handbereik (steekproefsgewijs), 

woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende bouwonderdelen.
Gemiddelde levensduur, 3 tot 5 jaar. De levensduur wordt in belangrijke 
mate bepaald door (deskundige verwerking)  materiaaltoepassing en de 
uitvoering van vakkundig periodiek onderhoud.  
 
Onderhoud: Jaarlijkse inspectie op uiterlijkheden (verouderingskenmerken), 
hechting (vervuiling) van schilderwerk en aansluitingen met overig 
bouwonderdelen.  
 

 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Schilderwerk is medebepalend voor de kwaliteit van de overige 

buitenonderdelen. 
- Tijdens uitvoering schilderwerk ten alle tijden rekening houden 

met lokaal en oppervlakteherstel aan houtwerk, niet begroot. 
 
 Preventie: 
- Kostenraming op termijn: < 5e jaar, pro memorie: € 8.500,00 – 

9.500,00 
 

 

15 Luifel 
 

n.v.t.   

16 Aanbouw, erker, e.d. 

 

2  Beoordeling: 
- Goed  
- Aanbouw, erker, e.d.: Constructieve eenheid met de woning. 

Beoordeeld bij gelijke onderdelen van de woning. 
 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie binnen handbereik (steekproefsgewijs), 

woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende bouwonderdelen.
 
 Betreft:  
- Achtergevel. 
Onderhoud: Periodiek en/of jaarlijkse inspectie bouwonderdelen met een 
gelijk constructief karakter als die van de woning, het rapport 
Woningkeuring voorziet bij de betreffende bouwonderdelen de kenmerken 
welke aandacht vergen. 
 

 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Geheel opgenomen als onderdeel van de originele woning.  

 

 

   Subtotaal                                                                                           €  8.600,00
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DE APK VOOR VASTGOED® 

  

C INSTALLATIES 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
01 Elektrische installatie 

 
 

 
2 
 

 Beoordeling: 
- Goed 
- Woningkeuring is géén veiligheidsonderzoek ( NTA8025, 

NEN1010).    
 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie beperkt zich tot zichtbare leidingen en registratie. 
- Overig, zie A13a. 
Gemiddelde levensduur is geen degradatie van aan te geven. 
 
Onderhoud: Periodiek wordt hier normaliter geen onderhoud uitgevoerd. 
Leidingwerk dient van voldoende bevestigingsbeugels te zijn voorzien,  en 
open (centraal) schakel- en contactdozen dienen uit 
veiligheidsoverwegingen te worden vermeden. 
 
Aandacht: Niet ongebruikelijk is dat tussentijds gedeeltelijk nieuwe 
leidingen (uitbreiding) op het bestaande leidingwerk zijn aangesloten.  
 

 Meterkast: 
- Meterkast wel binnen redelijke afstand van de voordeur 

gesitueerd. 
- Groepenkast indeling: Ja 
- Aardlekschakelaar: Ja 
- Hoofdschakelaar:  Ja 
- Bedrading: vinyldraad.  

 
 Opmerkingen: 
- Losse bedrading in vide , ontbreken van een lichtpunt/lamp, 

koperskeuze. 
 
 Overig voorziening(en): Niet beoordeeld. 
- Telefooncentrale 
- Brandbeveiliging 
- Inbraakbeveiliging 
- Centraal antennesysteem 
- Kabelnet 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

C INSTALLATIES 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
02 Verwarming / warmwatervoorziening 

 
 

 
2 
 

 Beoordeling: 
- Goed 
- Woningkeuring is géén veiligheidsonderzoek (NEN 1078 - 3028 / 

GAVO) 
 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie beperkt zich tot zichtbaar leidingwerk en registratie. 
- Overig, zie A13a. 
Gemiddelde levensduur, 15 tot 20 jaar, leidingsysteem tot 40 jaar. 
 
Onderhoud: Periodiek, visueel van leidingwerk en (radiator) afsluiters. 
Leidingwerk dient van voldoende bevestigingsbeugels te zijn voorzien,  en 
waarnodig zijn voorzien van isolatiemateriaal. 
 
Aandacht: Niet ongebruikelijk is dat tussentijds gedeeltelijk nieuwe 
leidingen (uitbreiding) op het bestaande leidingwerk zijn aangesloten. 
 

 Geschakelde CV - ketels 
- Bouwjaar: 2002 (aanname) 
- Onderhoudscontract: Ja 
- Hoedanigheid:  eigendom 

 
 Opmerkingen : 
- Geen bijzonderheden geconstateerd. 

 
 Overige voorziening(en): Niet beoordeeld. 
- Lokale verwarming (gashaarden, (gas) gevelkachels, elektrische 

straalkachels). 
- Vloerverwarming als hoofd- of bijverwarming. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

C INSTALLATIES 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
03 Gasleiding 
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 Beoordeling: 
- Zeer goed 
- Woningkeuring is géén veiligheidsonderzoek (NEN 1078 / GAVO). 

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie beperkt zich tot zichtbaar leidingwerk. 
- Overig, zie A13a. 
Gemiddelde levensduur, 30 tot 40 jaar. 
 
Onderhoud: Periodiek, visueel van leidingwerk en afsluiters. Leidingwerk 
dient beschermd te zijn tegen corrosie en van voldoende 
bevestigingsbeugels te zijn voorzien. 
 
Aandacht: Niet ongebruikelijk is dat tussentijds gedeeltelijk nieuwe 
leidingen (uitbreiding) op het bestaande leidingwerk zijn aangesloten. 
 

 Opmerkingen: 
- Koperen gasleidingen teflon gefit. 
- Gasleiding is wel zichtbaar geaard in de meterkast. 
- Gasmeter geplaatst in een niet geventileerde meterkast. 

Ventilatiestroken creëren aan de boven en onderzijde van de 
meterkast. 

 
 Preventie: 
- Pro memorie: € 100,00 
 

 

04 Riolering 
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 Beoordeling: 
- Goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie beperkt zich tot zichtbaar leidingwerk (NEN2672, 3213 en 

3215). 
- Sanitair toestellen (NPR 5075), vermijden van overlast sanitaire 

toestellen. 
- Overig, zie A13a 
Levensduur kan nadelig worden beïnvloed door van buitenkomend onheil 
(rioolverzakkingen, -breuk en onvoldoende afschot) het rioleringsstelsel 
niet meer functioneert. 
 
Onderhoud: Periodiek reinigen (vanuit o.a. ontstoppend - stuk) van 
leidingwerk. Leidingwerk dient van voldoende bevestigingsbeugels te zijn 
voorzien.  
 
Aandacht: Niet ongebruikelijk is dat tussentijds gedeeltelijk nieuwe 
leidingen (uitbreiding) op het bestaande leidingwerk zijn aangesloten. 
 

 Opmerkingen: 
- Stankoverlast c.q. verstoppingen: Nee 
- Kunststof leidingwerk . 
- Standleidingen beperkt inspecteerbaar. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

C INSTALLATIES 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
05 Waterleiding 
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 Beoordeling: 
- Zeer goed  

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie beperkt zich tot zichtbaar leidingwerk (NEN 1006 / 

AVWI en NEN 1010 – 1078 / GAVO). 
- Overig, zie A13a. 
Gemiddelde levensduur, 30 tot 40 jaar, de warmwater installaties tot 20 
jaar. 
 
Onderhoud: Periodiek wordt hier normaliter geen of nauwelijks onderhoud 
uitgevoerd. Leidingwerk dient van voldoende bevestigingsbeugels te zijn 
voorzien, indien alle kranen zijn afgesloten dient de waterdruk niet in het 
leidingsysteem af te nemen. 
 
Aandacht: Gezondheid, na langere afwezigheid leidingsysteem met ruim 
voldoende water door laten stromen: Voorkoming van legionella 
besmetting. 
Niet ongebruikelijk is dat tussentijds gedeeltelijk nieuwe leidingen 
(uitbreiding) op het bestaande leidingwerk zijn aangesloten. 
 

 Opmerkingen: 
- Watermeterafsluiting: Meterkast. 

 

 

06 Centrale mechanische ventilatie 

 
 

 
2 
 

 Beoordeling: 
- Goed 

 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie beperkt zich tot zichtbare ventilatiekanalen en 

registratie (NEN 1087, NPR 1088 en NEN 1078 / GAVO). 
Gemiddelde levensduur, 15 tot 20 jaar. 
 
Onderhoud: Periodiek om de 5 jaar reinigen van de afzuigunit, jaarlijks 
reinigen van de afzuigpunten. 
 
Aandacht: Gezondheid en woongenot.  
 

Preventie: 
- Pro memorie: € 150,00  (nieuwe filters plaatsen in WTW-unit 2e 

verdieping). 
- Advies: Voor de gehele mechanische ventilatie-units (systeem) 

een onderhoudscontract afsluiten ten behoeve van schoonmaak 
en controle. 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

C INSTALLATIES 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
07 Openhaard 
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 Beoordeling: 
- Goed 
- Woningkeuring is géén brandveiligheidsonderzoek, voor meer 

informatie: www.aspb.nl  
 
 Inspectiewijze: 
- Inspectie beperkt zich tot zichtbare rookkanalen en registratie. 
Gemiddelde levensduur, 15 tot 20 jaar. 
 
Onderhoud: Jaarlijkse inspectie, reinigen van het (schoorsteen) rookkanaal.
 
Aandacht: Brandveiligheid, gezondheid en woongenot.  
  

 Betreft: 
- Openhaard. 
 

 Opmerkingen: 
- Alvorens de open haard in gebruik te nemen dient het 

schoorsteenkanaal te worden schoongemaakt en gecontroleerd. 
kopersverantwoordelijkheid. 

 

n.b. 

   Subtotaal                                                                                           €     0,00 
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DE APK VOOR VASTGOED® 

 

D BIJGEBOUW(EN) 

Onderdeel B Opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken H 
01 Bijgebouw(en) 
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 Beoordeling: 
- Goed  
- Bijgebouwen niet zijnde een constructieve eenheid met de 

woning (exclusief installaties). 
 
 Inspectiewijze: 
- Visuele inspectie binnen handbereik (steekproefsgewijs), voor 

bijgebouwen geldt een indruk. 
 
 Betreft:  
- (zomer)huis  

 
 Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: 
- Voor afwerking geldt geen beoordeling. 
- Dak- en randafwerking en schilderwerk: Voldoende kwaliteit 

rieten afwerking, beperkte oppervlakteaantasting, gelijke 
behandeling als hoofdwoning. 

- Kozijn(en), deur (en), raam (en) en schilderwerk:  Goede staat van 
onderhoud, schilderwerkbeurt uitvoeren op termijn. 

- Gevelafwerking in goede staat van onderhoud met uitzondering 
van linkergevel door vochtbelasting op straatniveau. Aanhelen 
waterkerende (donkere band) laag en afwerking herstellen. 

 
 Preventie: 
- Kostenraming op termijn: < 5e jaar, pro memorie: €  
- Kostenraming op termijn: < 10e jaar, pro memorie: €  

 

 

1.500,00 

   Subtotaal                                                                                           €  1.500,00 
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